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はじめに�

水管橋は、水道や水路が川や道路と交わるとき、�
これを越えて対岸に架け渡すものであり、豊かな水環境を創造する役割を担っています。�
また、地域のシンボルとして景観に彩りを添え、人々に親しまれることも大切な役割です。 �
私たち EKT は、常に前進する技術者集団として、�
確かな技術で水管橋を架け、水資源の未来環境を豊かに創造し続けたいと考えています。�
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4弦トラス水管橋（添架専用）�

■ 複数の管を長径間添架する場合の添架専用水管橋です。�
■ 軽量で剛性が高く全高を大きくしなくても十分な歩廊スペースがとれます。�
■ 幾何学的でリズム感のある美しいフォルムです。�

高剛性で添架汎用性の高い構造 

新潟県相川土木事務所�
国府川流域下水道�
藤津川水管橋�
単純支持平行 4弦ワーレントラス�

橋長： 43.4m�

φ200A

トラス形式の中でも水平方向及び垂直方向剛性が�
最も高い形式で、長径間の添架に適しています。�
 3角トラスに比べて上部スペースが広いことから、�
歩廊の設置や将来の増設添架も容易で�
汎用性の高い構造です。�
反面、小～中径間では 3角トラスに比べて�
重量が重くなる傾向があり経済比較が必要です。 �

�

支承�

リングガーター�

上横支材�

下横綾材�

下横支材�

橋門横綾材�

橋門構�

落橋防止ブラケット�

通水管�

斜材�上弦材�

橋門構�

上横綾材�

下弦材�

サドルサポート�
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新潟県吉川町役場�
農業集落排水事業�
吉川中部地区水管橋�
単純支持3角ワーレントラス�

橋長： 34.6m�

φ80A×2

3角トラス水管橋（添架専用）�

小～中径間の添架に最適な構造 

■ 複数の管を小～中径間添架する場合の添架専用水管橋です。�
■ 4弦トラスに比べ、部材数が少なく軽量で経済的です。�
■ 幾何学的でリズム感のある美しいフォルムです。�

水平方向剛性が十分確保できる小～中径間では�
 4弦トラスより部材数が少なく�
軽量で経済的であり�
最適な構造です。�
歩廊を中央部に設置すれば、�
将来の増設添架も容易で汎用性の高い構造です。�

上弦材�

横綾材�

斜材�

下弦材�

支承�

リングガーター�

落橋防止ブラケット�

通水管�

サドルサポート�

横支材�



鈑桁水管橋（添架専用）�

■ 小～中径間添架する場合の添架専用水管橋です。�
■ トラス形式に比べ構造が簡単でコンパクトに収まります。�
■ 剛性に対し重量が大きく中径間ではトラス形式との経済比較が必要です。�

コンパクトな構造 

新潟県上越市役所�
集落排水事業�
御宮橋水管橋�
単純支持鈑桁（ I形断面）�
橋長： 19.1m×2�

 H700×300�

φ80A

�プレートガーター橋梁のように�
 H形鋼桁や I 桁などを主桁とするため、�
トラス形式に比べて全高が高くならず�
コンパクトな印象を与えます。 �

また、単純な構造のため�
重量当りコストは安価ですが�
重量は添架専用橋中最も大きくなるため、�
中径間以上では�
トラス形式との経済比較が必要です。 

スチフナー�

支承�

上部横桁�

通水管�

主桁�

下部横桁�
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■ 河川と立体交差する水路に使用する水路橋です。�
■ 洪水時に水路橋を引き上げ可能な可動式もあります。�
■ 橋梁脇に設置する場合、上部空間を歩道として有効活用する場合があります。�

北陸農政局白根郷農地防災事業所�
萱場排水路�
西用水路水路橋�
単純支持鈑桁（箱形断面）�
橋長： 20.1m�

幅： 2.8m�

高さ： 1.4m�

歩道付き�

水路橋�

大量の水輸送に最適�

水路との連続性を保ちながら�
高い水輸送効率を実現するため�
箱型の断面構造となっています。�
また、水路水位が�
河川の計画高水位に対し余裕のない場合は、�
洪水時に水路橋自体を引き上げ可能な�
可動式もあります。�

横リブ�

縦リブ�

支承�

横リブ�

腹板�

鋼床版�

下フランジ�

補剛材�

補剛材�可動ストローク�

ガイドローラー�

可動フレーム�

油圧シリンダー�



逆3角トラス補剛水管橋�

■ 通水管 1本の長径間補剛では最適な構造として広く採用されています。�
■ 全体として剛性が高く、中～小口径管の比較的長い支間に広く使われています。�
■ 幾何学的でリズム感のある美しいフォルムです。�

長径間補剛の標準型�

新潟県上越土木事務所�
関川災害復旧助成工事�
参賀水管橋�
 3径間単純支持�
逆 3角ワーレントラス補剛�

橋長： 31.4m×3�

φ600A

通水管をトラスの下弦材として利用し�
パイプの強度特性を有効に活用しているため �
補剛形式中最も剛性が高く、�
通水管 1本を長径間補剛する場合に最適な形式です。 �
構造上、支点部には�
強固な橋門構を設置します。�

支承�

下部フランジ�

リングサポート�

橋門横綾材�

橋門構�

上横綾材�

上横支材�

上弦材�

落橋防止ブラケット�

通水管�

斜材�

橋門構�
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■ トラス補剛に比べ単純で経済的な形式です。�
■ 剛性に対し重量が大きく、中径間ではトラス形式との経済比較が必要です。�

新潟県長岡土木事務所�
猿橋川�
水管橋（水道）�
 2径間連続支持π補剛�

橋長： 43.3m�

φ50A（φ250A）�

π補剛水管橋�

経済的な補剛構造�

通水管の上側又は下側にπフランジを直接溶接し�
断面性能の向上を図った形式であり、 �

単純な構造のため経済的な形式です。�
反面、横方向剛性が小さいため�
適用スパンに限界があり�
中径間では�
逆 3角トラス補剛との比較検討が必要です。�

通水管�

リングサポート�

ソールプレート�

π補剛材（フランジ）�

π補剛材（ウェブ）�

ベースプレート�

鞘管�

中間支持材�



雪割補剛水管橋�

■ 積雪の沈降力軽減や自然排雪効果があり、豪雪地域に最適な補剛形式です。�
■ π補剛に比べ積雪荷重を軽減でき軽量で経済的な設計が行えます。�

豪雪地域に最適�

新潟県川西町土地改良区�
新町新田地区�
水管橋�
単純支持雪割補剛�

橋長： 23.6m�

φ450A

通水管上部に 3角の桁を直接溶接し�
断面性能の向上と積雪荷重軽減効果を狙った形式です。�
水管が積雪で埋まる場合、雪解け時の沈降力は�
パイプ単独の約50 %、π補剛の約70%に軽減されます。�
水管が積雪に埋まらない場合は、�
中央の雪割補剛材で�
積雪分断による自然排雪効果が期待できます。�

雪割補剛材（斜材）�

ソールプレート�
ベースプレート�

通水管�

エンドプレート�

リングサポート�

雪割補剛材（垂直材）�
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■ パイプ自体の強度で構成する基本的な形式です。�
■ 両端部にはリングサポートと伸縮可撓管を設け、軸方向移動及び角度変位を許容しています。�

北陸農政局西蒲原農業水利事務所�
御新田排水路�
水管橋�
 2径間連続支持パイプビーム�

橋長： 36.0m�

φ700A

パイプビーム水管橋�

水管橋の基本型�

可動� 固定� 可動� 可動�

空気弁�伸縮可撓管� 伸縮可撓管�リングサポート� リングサポート�

一切の補剛は行わず�
パイプ自体の強度で構成する基本的な形式で、�
通水管両端部には�
軸方向移動を許容又は固定するリングサポートと�
角度変位を許容する伸縮可撓管を設け、�
温度変化によるパイプの伸縮や�
地震などの振動及び不同沈下などの影響を�
最小限とするよう設計されています。�



添架水管橋�

■ 横断箇所の橋梁が利用できる場合、最も簡易で経済的な形式です。 �
�

桁内添架�

桁外添架�

北陸農政局西蒲原農業水利事務所�

大通川放水路（26号）�

西乃大橋水管橋�

橋梁桁外添架�

橋長： 34.5m�

φ400A

新潟県六日町役場�
二日町地区�
昭和橋水管橋�
橋梁桁内添架�

橋長： 58.1m�

φ100A

�景観に配慮し水管を目立たせたくない場合は�
桁内添架が有利ですが、�
製作・架設コストは�
桁外添架と比べ一般的に割高になります。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
桁外添架は適用範囲が広く架設も容易なため、�
最も多く使われる形式です。�
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■ 管本体部分は、JIS A9501屋外多湿仕様により、優れた断熱性能を発揮します。 �
■ 両岸の伸縮可撓管部分は、厚板ステンレス鋼板を使用した堅牢な構造です。 

新潟県柏崎市役所�
広田地区�
水管橋�
橋梁桁外添架�

橋長： 13.6m�

φ150A

保温工�

堅牢な構造 

優れた断熱性能 

基本的な保温構造は、JIS A9501屋外多湿仕様。 �
厳しい気象条件下でも�
優れた断熱性能を発揮するため、�
保温、結露対策も万全です。 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
両岸の伸縮可撓管部分は、�
除雪塊や飛石など�
外面に損傷や変形を受けやすい環境下にあります。�
そこで、この部分には�
厚板のステンレス鋼板を採用し、�
フランジでしっかりとサポートすることにより、�
断面強度を大幅にアップ。 �
いつまでも、�
変形することなく�
美しい外観を保ちつづけます。�
�

外装板（SUS304）�スポンジゴム� 保温材�

伸縮可撓管� 通水管�保温材�コーキング�

亜鉛鉄線（締付材）� ゴムアスファルト系防湿材� ラッキング（SUS304、FRP等）�

通水管�

硬質ポリスチレンフォーム�
ウレタン等�



施工実績�

私たち EKT は、�
潤いのある水環境、水資源の未来環境を�
豊かに創造します。�

新潟県川西町役場�
農業集落排水事業�
中仙田水管橋�
単純支持逆3角ワ－レントラス補剛
橋長： 50.0ｍ�
φ450A（φ80A）�
�

上：�
新潟県十日町農地事務所�
県営ほ場整備事業�
桔梗原地区水管橋�
橋梁桁外添架�
防雪カバー付き�
橋長： 21.4m�
φ300A�
�
�
�
中：�
新潟県上越土木事務所�
御館川筋�
水管橋�
単純支持パイプビーム�

橋長： 18.0m�

φ1200A�
�
�
�
�
下：�
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新潟県新発田農地事務所�
県営堪水防除事業�
赤沼川排水路水路橋�
単純支持鈑桁（U形断面）�
橋長： 18.5m�
幅： 1.4m�
高さ： 1.1m�
�

上：�
新潟県三条土木事務所�
布施谷川中小河川改修工事�
水管橋�
単純支持パイプビーム�

橋長： 19.1m�

φ800A�
�
�
�
�
中：�
新潟県六日町農地事務所�
大崎地区�
宇田沢川水管橋�
 3径間連続支持π補剛�

橋長： 102.4m�

φ550A�
�
�
�
�
下：�






